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SteelPRO 2017 CELIK YAPI TASARIMI OGRENCI YARISMASI

1. Yarismanin Amaci

Celik yapinin 6zelliklerini vurgulayan yaratici gézumler gelistirmek,

Mimarlik ve Insaat Mihendisligi bélimlerinde okuyan égdrencilerin birlikte calismalarini tegvik
etmek,

Ogrencilerin gelik yapi tasarimi ve uygulamalari konularinda deneyim kazanmalarina destek
olmaktir.

2. Yarigsmaya Katilim Kosullarn

Yarigsma yalnizca, Turkiye ve KKTC Universitelerinden ve/veya denk okullarinda, Mimarlik ve
Insaat MUhendisligi bélimlerinde lisans 6grenimi géren égrencilere agiktir.

Lisansustl 6grenim géren édrenciler yarismaya katilamaz.
Ogrencilerin yarismaya en az 2 en ¢ok 4 kisiden olusan takim olarak katiimasi gerekmektedir.

Yarismaya katilacak takim en az bir mimarlik ve bir ingaat muhendisligi béluma égrencisinden
olusmahdir.

Takim Gyelerinin, égrencilik durumlarini, bagh bulunduklari yiksek égrenim kurumundan
alacaklari belge ile kanitlamalari gerekmektedir.

Katilimcilar, partner bulma konusunda Facebook’ta olusturulan SteelPro Katilimcilar
platformundan yararlanabilir. Ayrica, bu konuda info@steelpro.org adresi ile de yazisabilir.

Her yarisma takimi, herhangi bir Turkiye ve KKTC Universitesinin bir mimarlik ve bir insaat
muhendisligi fakultesi 6gretim elemanindan danigmanlik alabilir. Bir takimin en fazla biri
mimarlik biri de insaat miuhendisligi fakiltelerinden olmak Uzere iki 6gretim elemani
danigsmani olabilir. Danisman égretim elemaninin ismi proje takimiyla birlikte “Danisman
Ogretim Elemani” seklinde belirtilir.

Bir 6grenci yalniz bir takimda yarismaya katilabilir.

Her takim yarismaya yalnizca bir proje ile katilabilir.

Yarismaya katilacak projenin tasiyici sistemi ¢elik olmalidir.

Yarismaya sunulan proje daha énce Celik Yapi Odrenci Yarigsmalarr’na katilmamis olmalidir.
Yarismaya katilim Ucretsizdir.

Madde 12'de belirtimis Kayit igin Son Basvuru Tarihi'ne kadar, Basvuru Formu'nu
gbndermeyen takim yarismaya katilamaz.

Yarisma basvurulari Turk Yapisal Celik Dernegi’nin www.steelpro.org web sayfasindan
yapilacaktir. Basvuru sirasinda rumuz sistem tarafindan otomatik olarak verilecektir. Sistem
tarafindan verilen bu rumuz tim pafta ve belgelerde kullanilacaktir. Yarismacilar kendileri
ayrica bir rumuz olusturmayacaktir.

Yarismacilar, yarisma web sitesi adresi (izerinden kayit formu doldurarak isim, adres ve
gerekli bilgilerini yarisma raportéritigtine bildirmis olurlar. Kayit formunun elektronik ortamda
raportérlige ulastiriimasinin ardindan katilimciya kaydinin ulastigina dair onay yazisi
ekranda goérunecektir.

Yarismacilar, Madde 12’de belirtiimis Soru Sorma Son Tarihi’ne kadar yarigsmaya iliskin
sorularini info@steelpro.org adresine génderebilirler ya da www.steelpro.org web sayfasinda
yer alan sorular-cevaplar alanina mesaj birakabilirler. Sorularin yanitlari; kayith butin
yarismacilarin e-mail adreslerine, Madde 12’de belirtiimis Sorularin Yanitlanmasi tarihine
kadar génderilecek, ayrica yarismanin web sitesinde de yayimlanacaktir.
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Yarismacilar; yarismaya sunduklari projelerin yayin, kullanim ve sergileme haklarini
yarismayi diizenleyen Tirk Yapisal Celik Dernegi ile paylastiklarini kabul ederler. Yarigsmaya
ekip olarak katilan ortaklarin her biri, dizenleyici kuruluglara karsi ortaklaga ve zincirleme
olarak sorumludur.

Yukaridaki hususlara uymayan projeler, jurinin karari ile tutanagda gecirilerek yarisma disi
birakilir.

3. Yarisma Konusu

Yarisma konusu, “Bir iskele Yapisi” tasarimi olarak belirlenmistir. (ihtiyag Programi icin
Madde 9’a bakiniz)

4. Proje Verileri

Celik tasiyici sistem tasarimi ile ilgili sinirlama yoktur.
Ruzgar yukua, kar yuk( ve diger yikler icin secilen bdlgeye ait olan buyuklikler kullanilacaktir.

Secilen bélgeye goére, dalga ve derin deniz 6zellikleri kullanilacaktir. Projenin kapall denizde
mi (dalgakiran i¢inde) veya acik deniz mi oldugu belirtiimelidir.

Denizden yukseklik, dalga yiksekligi maksimum 3,00 metreye goére belirlenecektir.

Deprem hesaplarinda, yapinin tirt ve bulundugu deprem bdlgesine ait karakteristik dederler
g6z dnune alinacaktir.

5. Kullanilacak Standart ve Yénetmelikler

TC Ulastirma Bakanh@i Demiryollari Limanlar ve Hava Meydanlari insaati Genel Mudurligu
Kiyl Yapilari ve Limanlar ve Tasarim Teknik Esaslari 2007,

TC Ulastirma Bakanligi Kiyi Yapilari Deprem Teknik Yénetmeligi 2007,

Deprem Bélgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yénetmelik (DBYBHY) (Yayinlandigi
takdirde Turkiye Bina Deprem Yoénetmeligi 2017- TBDY),

Celik Yapilarin Tasarim, Hesap ve Yapim Esaslarina Dair Yénetmelik ile ulusal/uluslararasi
gecerliligi olan yapisal ¢elik standartlarina gére tasarim yapilacaktir.

6. Projelerde Aranacak Nitelikler

Projelerde, mimarlik ve muhendislik ¢ézimlerinde yaraticilik ve olgunlugun yani sira;
mimarinin ve tasiyici sistemin uyum icinde olmasi istenmektedir. Sistem tasarimi
asamasinda, tasiyici sistem bilesenlerinin 6én boyutlarinin dogrulanmis, detay ilkelerinin
¢6zulmuUs olmasi beklenmektedir.

Yarigmacilarin 6ne surdiigu parametreler Uzerinden ele aldi§i1 program, kapasite, islev ve
teknolojik veriler, birlikte dederlendirilecektir.

Projelerin degerlendirmesinde su hususlar dikkate alinmaktadir;

o Mimari tasarimin yaninda yapinin tasiyici sisteminin, “sistem tasarimi ilkelerine ve
Onerilen sistem bilesenlerine” uygun ve ¢elik malzemenin ézellikleri ve olanaklari ile
uyumlu olmasi,

o Celik ve onun cesitli kullanimlarina iligkin bilgilerin yayginlastiriimasi ve celigin
gelisimine dikkat ¢cekilmesi

o Celigin imgesinin gelistiriimesi,

o Surdurulebilirlik prensiplerine sadik kalinmasi.

Yarismaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarim kararlarinin, daha énce yapilmis bir
projeyle 6nemli dlglide értustugunin, dolayisi ile yapilan “aktarma” nedeniyle projenin 6zgin
Sayfa2/5



SteelPRO 2017 10.02.2017

www.steelpro.org
info@steelpro.org

olmadiginin belirlenmesi halinde s6z konusu proje Juri tarafindan yarisma disi birakilir, 6dul
verilmisse 6dull geri alinir. Odulun geri alinmasi halinde, diger projelerin siralamasinin
degisip degismeyecedine juri karar verir.

7. istenenler ve Sunum Kosullari

7.1.

7.2.

istenenler:
Yapinin konumunu ve baglamini da gésteren vaziyet plani (uygun élgekte)

Kat planlari, kesitler, gériintsler ve 3 boyutlu anlatimlar (yalnizca 1/100 élgekte paftalar
teslim edilecektir)

intiyac programinda belirtilen alternatif kullanim olanaklarini gésteren 2 ve 3 boyutlu
anlatimlar.

Binaya ve cevreye ait analizler, islevsel kurgunun ¢éziimlenmesine iligkin yaklasimlar,
tasarim slrecinde ele alinan distnceleri ifade eden her tirlt eskiz, sema, diyagram vb.
ifadeler.

Tasarlanmis projenin yerlesim vaziyet plani (uygun 6élcekte.), kat planlari, kesitler ve
goérinasler (1/100), tasarimcinin fikrini anlatan uygun gérdigu yerlerden yeterli 6lcek ve
saylda sistem ve nokta detaylari (1/20 ila 1/5), sacak-cephe-isiklik vb. kritik noktalarda
bagdlanti detayi (1/20), tasarimin batiniani olusturan gelik sistemin uygulama detayi (1/50),
maket fotograflari veya aciklama amacli perspektifler ile 3 boyutlu ¢izimler yer almahdir.
Ayrica celik tasiyici sistemi ifade eden plan, kesit, gériiniis ve uygun 6lcekte birlesim
detaylarina yer verilecektir.

Mimari Ag¢iklama Raporu; mimari tasarimin kavramsal ve ilkesel agiklamalarini icerecek
sekilde hazirlanmalidir. Sayfa kisitlamasi yoktur.

Miihendislik Agiklama Raporu; kullanilan yénetmelikler, standartlar, yUkler ve deprem
parametreleri, hesap yéntemi ve yazilim programlari ile tagiyici sistemin matematik modeli,
tasiyici sistem plani ve ana tasiyici sistemin tasarim ve kesit hesaplarini kapsamalidir.

Sunum Kosullar:i:

Projeler A1 boyutunda (594 x 841 mm), dikey dlzende, en ¢ok 4 pafta halinde PDF ve
JPEG formatlarinda (300 dpi ¢ézinurlikte) dijital olarak hazirlanmalidir. Her bir dijital
paftanin sag st késelerine katilimcilara sistem iizerinden iletilecek olan rumuz
yazilacaktir.

Grafik anlatimlarda uygun 6lgek ve sunum teknidi kullanilacaktir.

Mimarlik ve Mihendislik A¢iklama Raporlari, sag Ust késesinde rumuz bulunan A4 ebadinda
kagida, mimarlik ve mihendislik icin ayri ayri hazirlanmali ve WORD ve PDF formatinda
olmaldir.

Teslim edilen dijital pafta ve belgelerin Gizerinde proje sahiplerinin kimligini belli eden
herhangi bir isaret bulunmasi projenin yarismadan elenmesi icin yeterlidir. Her proje bir
rumuzla tanimlanacaktir. 5 karakterden olusan bu rumuz elektronik ortamda basvuru kaydi
sirasinda sistem tarafindan otomatik olarak atanacaktir ve dijital olarak web sitesine
yUklenen her pafta ve belgenin sag list késesinde yer alacaktir.

Teslim edilen pafta, kagit ve zarflarin Gzerinde proje sahiplerinin kimligini belli eden herhangi
bir isaret bulunmasi projenin yarismadan elenmesi igin yeterlidir.
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8. Teslim Sekli

Yarismaci dijital olarak hazirladigi proje pafta ve belgelerini www.steelpro.org web sitesinde
ilgili bélime yukleyecektir. Yikleme dosyasi toplamda 50 MB’1 gegcmeyecek sekilde
yarigsmanin web sitesine yuklenecektir

Yarismaya katilacak projeler, tum belge ve paftalarini hepsi, adi rumuz rakamlarinda olusan
tek bir dosya icinde .zip dosyasi olarak en ge¢ 2 Mayis 2017 Sal giini saat 23:59’a kadar
yarismanin web sitesine dijital olarak ylklemis olmalidir. Bu tarihten sonra sistem veri
yuklemesine kapatilacaktir.

Tek bir dosya i¢inde yarismanin web sitesine yiiklenecekler;

o En ¢ok 4 adet dijital pafta (PDF ve JPEG formatinda, 300 dpi, Dikey A1)

o Mimari Agiklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatinda)

o Miuihendislik Agiklama Raporu (A4 boyutunda, PDF ve WORD formatinda)

o Kimlik Bilgilerinde yer alan belgelerin tima (taranmis olarak, PDF, JPEG veya WORD
formatinda)

Kimlik Bilgileri

o Takimda yer alan her é3rencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri
(WORD veya PDF formatinda),

o Takimda yer alan her danisman 6gretim elemaninin, adres, elektronik posta ve telefon
bilgileri (WORD formatinda)

o Takimi olusturanlarin T.C. kimlik fotokopileri (JPEG veya PDF formatinda, taranmis)

o lIstenen tum kimlik bilgileri, iizerinde sadece rumuz yazilarak taranmis sekli ile dijital
olarak .zip dosyasi iginde alt bir klasér olarak kaydedilerek yarismanin web sitesine
yuklenecektir.

9. Ihtiyag Programi

“Bir iskele Yapisi’ olarak belirlenen tema esas olarak: deniz, bodaz, hali¢, nehir, gél veya
yapay gélet (baraj goleti) kenarinda, teknelerin, deniz tasitlarinin, karaya yanasip yolcu indirip,
bindirdikleri, yanasma yeri olarak anlagiimalidir.
o lskele, su ile karanin arakesitinde bulunan ve her iki tarafa (suya ve karaya) da ait olan
bir yapiyi tanimlamaktadir.
o Yanasma yeri kiyiya dik “iskele” seklinde veya kiylya paralel “rihtim” seklinde
dustnulebilir.

Bulundugu yer (yurtici veya yurtdisinda bir konum belirlenebilir), kapasite ve esas islevine
eklenecek ikincil islevlerle zenginlestirilecek olan program yarismacilara birakilmistir.

Yeri ve konumu, programi ve iglevi, kapasitesi ve buyukligu secilen yer Gizerinden yapilacak
ikna edici aciklamalarla belirgin sekilde yarismacilar tarafindan tanimlanmalidir.

10. Yarisma Paydaslarn

Yarigsmayi Diizenleyen: Tirk Yapisal Celik Dernegi (TUCSA)
Organizasyon: Arkitera Mimarlik Merkezi AS
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11. Yarigma Jiirisi

Melike ALTINISIK, Yuk. Mimar
Bunyamin DERMAN, Yuk. Mimar

Prof. Dr. Celal Abdi GUZER, Yuk. Mimar
Dr. Selguk 1Z, ins. Y. Muh.

Serdar KARAHASANOGLU, ins. Y. Mih.
Nevzat SAYIN, Mimar (Juri Bagkani)
Prof. Dr. Cavidan YORGUN, ins. Y. Mih.

12. Yarigma Takvimi

13.

14.

Yarigmanin ilani : 10 Subat 2017
Soru Sorma Son Tarihi : 7 Mart 2017
Sorularin Yanitlanmasi - 14 Mart 2017
Kayit igin Son Bagvuru Tarihi : 14 Nisan 2017
Proje Son Teslim Tarihi : 2 Mayis 2017
Sonuglarin Agiklanmasi : Téren sirasinda aciklanacak.
Kolokyum ve Odiil Téreni : Duyurulacak.
Odiiller

Yarismacinin éne slrdigi parametrelerin Gzerinden ele alinacak olan program, kapasite,
islev ve teknolojik verilerin birlikte degerlendiriimesi sonucunda 5 esdeger édul verilecektir.

5 adet ESDEGER ODUL verilecektir. Esdeger 6diillerin her biri 4.000 TL degerindedir. Odul
alan her takim basina 4.000 TL olmak tzere, toplam 20.000 TL &dul dagitilacaktir.

Sonuglar édul téreninde acgiklanacaktir.

Yukaridaki 6dullere ilave olarak, Juri degerlendirmesi sirasinda son elemeye kalan tim
projelerin katilimcilarina “SteelPRO BASARILI KATILIM BELGESI” verilecektir.

Yukarida belirlenen édillerden birini alan bir projenin, Madde-6’nin son paragrafinda
belirtildigi sekilde “6zgtin olmadigi” belirlenirse, verilmis olan 6dul Juri karariyla geri alinir.
Odulan geri alinmasi halinde, diger projelerin siralamasinin degisip degismeyecegine Juri

karar verir.

Iki yilin kazanan projelerinden, TUCSA tarafindan belirlenecek biri, Avrupa Yapisal Celik
Birligi (ECCS) tarafindan iki yilda bir dizenlenen “European Steel Design Awards”
yarismasina aday gésterilir.

Raportorliik iletisim

Raportér: Ozum ITEZ, Arkitera Mimarlik Merkezi
Email: info@steelpro.org
Tel: 0216-355 0722; Dahili: 2111

Adres: Arkitera Mimarlik Merkezi AS

Cemil Topuzlu Caddesi_i§ Bankasi Bloklari A Blok Daire 8
34726 Dalyan Kadikdy Istanbul TURKIYE
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